大连世界博览广场有限公司


特装施工审批表
	展会名称
	第四十四届大连房屋交易大会暨装饰装修展览会

	参展企业
	
	施工单位
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	展台面积
	
	展位号
	
	展台高度
	

	重型设备
	
	水  点
	
	气  点
	

	提前进馆
	
	现场粉刷
	
	
	

	搭建材质
	

	施 工 要 求

1、严禁音响进馆。

2、特装审核：请施工单位于布展前10-15天附特装效果图并注明施工材质、提供消防材料证明报馆。经展馆审批合格后，凭此表到服务处办理进场手续。                    
3、展厅限高：全馆限高6米。
4、提前进馆：500平米以下：2000元/4小时；500-1000平米：3000元/4小时；1000平米以上4000元/4小时。
5、严禁内容：严禁封顶、弹力布、霓虹灯、易燃易爆及带有刺激性气味的材料进馆；禁止占用通道、电刨、电锯、喷漆、焊接、明火作业，强行推倒展台；禁止在地面、柱体、墙面使用粘胶物。
6、大堂前厅：地面必须铺设塑料地膜及一次性防护地毯（全新），施工材料、工具等请放置地毯上。钢架结构特装展台，必须铺设防护木板。只允许使用“胶轮”手推车，禁止在地面上拖拉物品。
7、消防审核：木质建材均应涂满符合国家质量标准的防火涂料和防火油漆。展馆只审核特装展台材料是否符合消防规定，展台施工安全和结构安全由施工单位自行负责。现场实际搭建的结构和材料必须与报批图纸相符。

8、展品撤离：必须于撤展当日24:00前撤离所有展品，过时将按加班处理。
展馆对违规操作的展台，视情节严重有权扣除部分或全部施工押金。上述是施工要点，细则详见大连世界博览广场《施工管理规定》。

	已详细阅读并遵守上述条款。                施工单位负责人签字：

	展览部初审意见：
副部长：                          项目经理： 

	物业设备部终审意见：
部  长：                          安保负责：               









